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NINGBOTECH UNIVERSITY




                

土木建筑工程学院
大作业/实习实践任务书

（        学年第      学期）
课程名称：                                         
课程代码：                                            
课程学分：                                         
面向专业：                                                                             
任课教师：                                          
一、目的与意义
   （培养*能力为主，参见教学大纲）
二、任务内容、要求及组织形式
   （工作任务及相应要求，是否分组等）
三、成果提交要求、形式
    （提交截止时间、成果形式、排版格式等）
四、成果考核与成绩评定
   （必须含过程性考核（平时成绩）40%以上，具体可以见附件）
五、进度安排（时间、地点）
   （可以细分阶段）
六、其他情况说明
   （若有）
七、主要参考规范、文献

    （若有，主要针对设计）
附件1：相关任务资料
附件2：具体的评分标准
附件3：分组安排一览表
附件：评分标准参考（必须与教学大纲中一致）：
     《道路工程课程设计》总评成绩构成
	课程目标
	考核细项
	支撑权重系数
	成绩百分占比
	记录文档
	具体评价内容

	C01
	设计成果
	0.2
	20%
	设计说明、图纸
	方案比选的深度、选线质量、对地形和环境因素的考虑深度

	CO2
	设计过程
	0.4
	40%
	平时记录、设计答辩表现
	设计态度、进度、独立工作能力；设计过程中表现出的对设计的理解程度

	
	设计结果
	0.4
	40%
	设计说明、图纸
	设计计算正确性、设计说明书撰写质量以及成果图表质量

	合计
	
	1
	100
	
	


《道路工程课程设计》评分标准
	课程目标
	考核观测点
	评分

	
	
	90-100分
	75-89分
	60-74分
	0-59分

	CO1
	路线（设计结果，权重0.2）
	选线时充分考虑了地质环境条件和安全、环境等因素；路线方案比选深入；选定的路线方案合理可行。
	选线时考虑了地质环境条件和安全、环境等因素；路线方案比选较深入；选定的路线方案基本上合理可行。
	选线时基本考虑了地质环境条件和安全、环境等因素；路线方案比选较差；选定的路线方案合理可行性较差。
	选线时未充分考虑地质环境条件和安全、环境等因素；路线方案比选差；选定的路线方案合理可行差。

	CO2
	进度和能力（设计过程，权重0.2）
	设计进度正常，阶段性检查结果优良；整个过程表现出对知识的掌握和设计的理解深度高，独立完成设计任务的能力强。
	设计进度尚正常，阶段性检查结果一般；；整个过程表现出对知识的掌握和设计的理解深度尚可，独立完成设计任务的能力尚可。
	设计进度基本正常，阶段性检查结果较差；整个过程表现出对知识的掌握和设计的理解深度较差，独立完成设计任务的能力较差。
	设计进度较慢，阶段性检查结果差；整个过程表现出对知识的掌握和设计的理解深度差，独立完成设计任务的能力差。

	
	答辩表现（设计过程，权重0.2）
	答辩介绍十分流畅，问题回答正确。
	答辩介绍流畅，大部分问题回答正确。
	答辩介绍基本流畅，部分问题回答有错误。
	答辩介绍流畅性差，大部分问题回答有错误。

	
	计算和设计说明（设计结果，权重0.2）
	主要设计参数取值正确，主要计算过程完整、正确；设计说明书层次清晰，要点阐述到位，重点突出。
	主要设计参数取值无明显重大错误，计算过程完整、正确性尚可；设计说明书层次尚清晰，要点和重点尚突出。 
	主要设计参数取值基本正确，计算过程完整、正确性较差；设计说明书层次基本清晰，要点和重点不突出。
	主要设计参数取值有误，计算过程完整、正确性差；设计说明书层次欠清晰，要点和重点不突出。 

	
	图表质量（实践结果，权重0.2）
	图表齐全，图面质量高，较好地表达了设计意图和设计结果。
	图表尚齐全，规范符合要求，图面质量一般，能表达设计意图和设计结果。
	图表基本齐全，图面质量较差，基本能表达设计意图和设计结果。
	图表未齐全，图面质量差，未能表达设计意图和设计结果。
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